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Inledning 


Tack för att ni har valt en Diom VedUnic värmepanna. 

Diom VedUnic är utvecklad för att ge er en säker, lätthanterlig och miljövänlig vedpanna. 
Med sin tekniska . utformning har Diom WVedUnic värmepannor en mycket hög 
verkningsgrad och minimal miljöpåverkan. Diom VedUnic värmepannor är konstruerade 
och godkända för att eldas mot ackumulatortank. 

Denna instruktions- och skötselanvisning är avsedd för både villaägare och installatör. 
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Före Installationen 


Vi ber er att läsa igenom denna installations- och skötselanvisning noggrant före 
installationen. Om ni har några funderingar så tveka inte att kontakta oss. För att få rätt 
funktion på anläggningen måste anvisningarna följas korrekt. 


Ar nr 


Leveransomfattning 


Diom VedUnic värmepanna (färdigmonterad) 
Rökrör 

Sotraka 

Sotningsredskap 

Turbulatorer 

Kylslinga 
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1. Allmänt till villaägaren 


1.1 Miljön 


Vid all eldning påverkas miljön oavsett produkt. Diom VedUnic värmepanna har en teknik, 
som i jämförelse med dagens produkter på marknaden ligger i toppskiktet vad gäller miljö- 
och prestandamässiga värden. Men det gäller för dig som är vedeldare att du tar hänsyn 
till dina grannar och övrig miljö och att du eldar på ett så miljövänligt sätt som möjligt. För 
att uppnå bästa resultat, följ anvisningarna i detta häfte. 


1.2 Bränsle 


Diom VedUnic värmepanna är tillverkad och utprovad för vanlig styckeved. Att elda med 
löv- eller barrved har ingen betydelse förutom att lövved såsom bok, björk och ek har 
bättre bränslevärde än barrved och ger därför mer värme per liter ved. Bok, björk och ek, 
är tyngre än barrved, pressar ihop fyren på ett bättre sätt och på det sättet blir det en 
tätare glödbädd som borgar för en bättre gasproduktion. Elda inte med plaster, hus- 
hållsavfall, gummiprodukter, impregnerat virke, målat virke eller annat miljöfarligt material. 


Det är viktigt att ni lagrar veden på ett korrekt sätt. Utnyttja sol och vind. Annars blir veden 
sur och olämplig att elda. Veden skall vara väl torkad och fukthalten bör ligga mellan 15 - 
2590. Ved kan egentligen staplas hur som helst. Viktigast är att den ligger så luftigt att den 
torkar snabbt. 

I en ihopslängd hög kan luften passera in och ut som den ska. Om ni gör prydliga rundlar 
eller längder får ni inte lägga vedträna för tätt (en mus ska kunna kila ut och in mellan 
dem). Täck gärna vedtraven, men låt sidorna vara fria så att luftcirkulationen blir bra. 
Lägg allrahelst, som underlag, lastpallar eller reglar så att luften kan cirkulera in under 
veden. 

Vedlängden skall vara anpassad till vedmagasinet (se tekniska data) och kluven mellan 5 
- 15 cm tjock blandad i lagom mix. Enbart småkluven ved gör att pannan får ta emot för 
hög effekt och för grov ved gör att pannan ger för låg effekt. 


www. maskinisten.net 


1.3 Tekniska Data 


Mått och förklaringar för Diom VedUnic värmepannor. 


Figur 1.1. 
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Tabell 1.1. Teknisk specifikation 


VedUnic V835 VedUnic V850 
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lEnligt Statens Provningsanstalt. 
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Drift [Exp. 
Panntemperatur över 80” C kärl 


80 ar. 
spillvärme 


Temp. ca 30-40 gr, 


Figur 2.1. — Principskiss för koppling mellan panna och ackumulatortank. 
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2 Installation Till installatörer 


Pannrum: - Pannrummet ska uppfylla kraven från brandmyndiheterna. Hör efter med 
skorstensfejarmästaren i kommunen. In till pannrummet skall det finnas en 
oavstängningsbar tilluftsventil, minst lika stor Som skorstensarean. Det skall 
också finnas plats för tillräckligt stor ackumulatorvolym. Finns inte plats för 
ackumulatorvolymen i pannrummet finns det andra lösningar. 


Rökröret: = Rökkanalen skall vara godkänd för det ändamål som den skall användas för. 
Anlita gärna skorstensfejarmästaren = för besiktning av rökkanalen. 
Rökkanalen ska ha tillräckligt stor area: för Diom VedUnic V824 Och v835 
klarar det sig med 1/2 stenskanal. Rökröret skall anslutas till skorstenen rakt 
in från pannans rökrörsnivå. Har den föregående pannan varit ansluten på 
en lägre nivå skall man fylla igen kanalen med sand upp till det nya rökrörets 
nivå. 


Panna: Pannan behöver en intern cirkulationskrets, varmhållningskrets (se figur 
2.1). Varmhållningskretsen har till uppgift att hålla pannan i en jämn och så 
hög temperatur Som möjligt under eldningsfasen. Detta åstadkommes 
lämpligast med "en termisk ventil ("Termovar") som har en ÖpPp- 
ningstemperatur på 80”C som standard. Anslut returen till den nedre 
41/4" anslutningen och stigaren till den övre 1 1/4" ansl. Enligt 
bestämmelserna får panntemperaturen ej överstiga 100”C. Säkerställ alltid 
pannans kylning. Använd den inbyggda kylslingan till. en 
temperaturbegränsare. 


Koppling: Om Dioms kopplingspaket används, vilket vi rekommenderar, får man den 
bästa möjliga installationen (se figur 2.2). Se till att stigaren alltid stiger mot 
ackumulatortanken och returen ska helst luta från ackumulatortanken ned till 
pannan (se figur 2.1). På detta sätt får man ut luften på ett naturligt sätt och 
man kan montera en avluftare på ackumulatortanken = eller låta 
expansionsledningen gå från toppen på ackumulatortanken så att 
expansionsledningen fungerar som avluftare. Från stigaren till "Termovaren" 
skall gå en s.k. "by-pass"-ledning. By-passen får aldrig monteras efter 
anslutningen till expansionsledningen. By-passen skall vara dragen med 
minst O 20 mm, men behöver sällan vara mer än O 25 mm. 
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Figur 2.2. — Parallellkoppling med prioritering på radiatorvärmeuttag. 


Radiator- 

Kretsen: Radiatorkretsen kopplas från ackumulatortanken med shuntventil. Trimma in 
radiatorkretsen så, att så stor temperaturskillnad som möjligt åstadkomnes. 
Den bästa radiatorkretsen för ett ackumulatorsystem är ett s.k. 55/40 system. 
Har man ett 80/60 system bör det byggas om för att få ned vattnets hastighet 
i rörledningarna (Man kan sätta in fler eller byta ut några små mot större 
radiatorer för att öka effekten). Det gör egentligen inte så mycket om stigaren 
är varm bara att man har fått ned flödet så att returtemperaturen helst är 
lägre än 35”C vid en utetemperatur c:a -8-10”C. Det är viktigt att returen har 
låg temperatur, helst inte högre än 40”C. vid max. effektförbrukning. 


Elektriska: Instrumentpanelen är färdigkopplad från fabrik (elschema, se figur 2.3). Dra 
fram huvudkabel med en treledare till kopplingsplinten på kortet bakom 
panelen. Även laddningspumpen ansluts till denna kopplingsplint. 

Fläktens strömförsörjning sker via den 4-poliga kontakten på pannans 
framsida. 
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3. Drift och underhåll 


3.1 Manöverpanelen och dess funktion 


Figur 3.1. — Förklaring till manöverpanelen för Diom VedUnic värmepanna. 


i Panntemperaturen visar pannans temperatur. Under laddningsfasen brukar 
den visa omkring 80 - 900C. 

2 Hydrometer som visar vattentrycket i pannan. 

3 Pumpens termostat startar pumpen om temperaturen är i stigande. 
Termostaten stoppar pumpen om temperaturen är i sjunkande. 

4. Fläktens minimitermostat har samma funktion som pumptermostat. 


(Inställningstemp. 70? C). 

5: Drifttermostaten stoppar fläkten på den inställda temperaturen. Fläkten startar 
igen när panntemperaturen har sjunkit till ca 5 OC. 
Termostaten bör vara inställd så att fläkten inte stannar innan returen till 
pannan har blivit varm. Den bör dock inte vara ställd så högt att 
panntemperaturen kan överstiga 1000 C så att 
överhettningsskyddet löser ut. 


6. Överhettningsskyddet stoppar fläkten om panntemperaturen blir för hög. 
Termostaten måste återställas genom att man skruvar bort skyddet och 
trycker in den gröna centrumpiggen 

Te Huvudströmbrytaren skall alltid vara påslagen. Varken laddningspumpen 
eller fläkten fungerar om den är frånslagen. 
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8. Startströmbrytaren används vid uppstart för att starta fläkten om pannanSs 
temperatur understiger minimitermostatens inställda temperatur. Fläkten går då tills 
den automatiska regleringen tar över. Startströmbrytaren är återfjädrade, d.v.s. 
den behöver inte stängas av om den har blivit intryckt. 


STARTFAS 
SLUT 


OBS! Rekommenderade inställningar för termostaterna 
markeras med grönt på panelen. 
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Figur 2.3. Elschema för Diom VedUnic värmepannor 
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3.2 Första eldningen 


1. Termostaterna i instrumentpanelen kan behöva justeras. Låt laddningspumpen 
starta vid 25-30”C och fläkten stanna vid 65-70”C. 

2. Justering av lufttillförsel till eldstad. (Se bild 3.2). 

Det finns tre luftskruvar: två för primärluft och en för sekundärluft. 

Moment 1: Skruva in alla tre så att spjällen är stängda. 

Moment 2: Skruva ut primärluftskruvarna 2-3 varv och sekundärluftskruven 4-5 varv. 
Detta är grundinställningen. Vid bra förbränning och hög effekt skall lågan fylla ut 
förbränningskoppen med ljusgula helt genomskinliga lågor samt att det skall vara en 
blåaktig låga, likt en gasollåga, strax under springan i keramiken. 

Får Du endast mörka lågor och ej genomskinliga: prova att justera på luftskruvarna 
tills lågan blir bra. Öka på sekundärluften. 

Får Du endast korta sticklågor: Minska på sekundärluften och / eller öka på pri- 
märluften. 

3... Gör en liten brasa först: (Ett bra sätt är som följer). 

Stoppa in ett smalt vedträd på var sida om springan i keramiken. Ta två korta 
vedträd (mycket klenhuggna) som går in på tvären och placera ett långt in i pannan 
och ett närmast luckan. Innanför detta galler stoppar man några ark tidningspapper, 
stoppa på ett par vedträn på var sida i pannan, tänd eld på en papperstuss och lägg 
in den i pannan. Fyll på med lite småved, stäng påfyllningsluckan och starta fläkten. 
Låt direktspjället vara öppet. 

4. När det efter 10-15 minuter har blivit en glödhög av den lilla vedmängd du stoppade 
in i pannan kan du stoppa på mer ved. Fyll bara på halvvägs upp till Iluckkanten (c:a 
ett par lager). Stäng luckan samt direktspjället. Nu skall pannan brinna med omvänd 
förbränning och efter en stund ge full effekt. Denna vedmängd brinner kanske i 45 
min (beroende på vedkvaliten). 

5. — När rökgastemperaturen sjunker och veden brunnit slut. Gör om proceduren med att 
fylla på lite ved i taget tills att hela tankvolymen är varm. 

På detta sätt ser man om allt fungerar som det skall. 


SAS 
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Figur 3.2. — Injusteringsskruvar för Diom VedUnic värmepannor. 
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3.3 Normal drift. 


Upptändningen görs lika som vid första tändningen. Först en liten brasa med 
småved så att du får en glödhög. Sedan kan du fylla på fullt vedförråd, stänga 
luckan och direktspjället. Med bra ved brinner pannan i ca 3 timmar innan du 
behöver fylla på mer ved, om nu inte tankvolymen är fulladdad. 

Pannan ska brinna hela tiden utan att fläkten stannar. Laddningstemperaturen 
brukar vara 85-902C. 


3.4 Underhåll. 


Askning och sotning. En gång i veckan. Öppna askrumsluckan, ta ut 
efterbrännkammaren. Töm den och borsta av den. Öppna 
påfyllningsluckan. Lyft ur rundjärnet från springan i 
keramiken. Skrapa ner askan från keramiken genom 
springan. Öppna sotluckan på toppen av pannan, dra upp 
turbulatorerna och sota rent tuberna. Stoppa tillbaka 
turbulatorerna och stäng sotluckan. Dra ut askan i botten på 
pannan med sotrakan. Stoppa tillbaka efterbrännkammaren 
så att den ligger under springan i keramiken. Stäng 
askluckan. Lägg tillbaka rundstången i springan i 
keramiken. Om rundstången har blivit böjd av värmen ska 
den böjda delen peka uppåt. 


Fläkt. På fläktens vingar samlas med tiden damm och smuts och 
den behöver rengöras. Ta en tunn och vek trästicka och låt 
den snudda vid fläktvingarna för ett ögonblick när fläkten är 
igång. Då lossnar dammet från fläkten och följer med in i 
pannan. Gör detta ett par tre gånger om året eller vid behov. 


Luckor. Vid behov kan luckornas gångjärn justeras. Gör så här: 
- lossa iInsexskruvarna som låser gångjärnen. 
- vrid på skruvarna med en skruvmejsel. 


- efter justering spänns insexskruvarna igen. 


Även handtaget går att justera på motsvarande sätt. 


ZE 
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4. Problemsökning 


Tabell 4.1 Felsökning 


Tänkbara fel 


Fläkten startar ej 


Tryck på startknappen. 
Återställ överhettningss 


Pannan har varit för varm 


Termostaterna för lågt ställda Höj drifttermostaten. 


Fläkten stannar 


Höj överhettningstermostaten. Dock 
ej över 100 C. 


Pannan blir för varm 


Pannan blir för varm men ingen Luft i rörledningarna Fyll på vatten och avlufta systemet. 
eller ringa värme i ackumulator- 


tanken 


Kontrollera att laddningspumpen 
går. 


Laddningspumpen står still 


Prova med att öppna By-pas- 


By-pass+Hedningen för mycket eller 
ledningen för fullt. 


för lite strypt 


Stäng ventilerna runt kopplings- 
paketet och skruva bort locket på 
backventilen. Kontrollera att klaffen 
ligger rätt och att inte något skräp 
ligger i vägen för klaffen. 


Backventilen är felaktig 


Det är sällan fel på termiska ven- 
tilen. För att prova om den är 
felaktig gör lika Som med 
backventilen men ta en tång och dra 
ut insatsen med termostaten. Värm 
termostaten i en kastrull på spisen. 
När vattnet är vid 80 C. skall 
centrumaxeln komma ut en bit. Gör 
den inte det är den felaktig. 

Du kan elda i alla fall: Skruva till- 
baks locket och håll by-pas- ventilen 
stängd men öppna dom andra. Nu 
har vi ingen varmhållningskrets men 
du kan ändå klara dig tills en ny ter- 
mostat kommit på plats. 


Termiska ventilen är felaktig 


sl 


PE 
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— Tänkbara fel 


Öppna direktspjället. 


Det röker in vid påfyllning av ved Direktspjället är stängt 


Dåligt drag i skorstenen Vänta till veden brunnit ut. 
Ändra eldningsteknik. Vänta tills 
veden har brunnit slut innan du 
fyller på ny ved. 


För mycket ved kvar i brand 


Sota ur och gör ren pannan invän- 
digt. 


Pannan full av aska och sot 


Det röker in genom luckkanterna Otäta luckor. Justera luckorna. 


Pannan full av aska och sot Sota ur och gör ren pannan invän- 


digt. 


Sot och tjära på pannväggarna i Inget fel Ingen åtgärd 


vedförråd 


Tjära och blanksot i förbrännings- 
sonen och konvektionspartiet 


Felaktigt justerade luftspjäll Börja med grundinställning enl. figur 


3.1. 


En tumregel: Fuktig ved, mer pri- 
märluft. Torr ved, mer sekundärluft. 
Mer luft, högre effekt. 


Tjära och blanksot i rökstos och Samma som ovan. 


skorsten 


Felaktigt justerade luftspjäll 


Direktspjället håller inte tätt Gör rent direkspjället och | 


tätningsytor. 


Pannan brinner hela tiden men 
ingen eller ringa värme i ackumu- 
latortanken. 


För grov och ojämt lång ved 


Klyv veden ytterligare. Ta 1/2- 
metersved och gör eld med den. 
Stoppa på den ojämna veden så tätt 
som möjligt ovanpå. 


Låt veden torka bättre. Torka små- 
kluven ved för att göra eld med eller 
vänta till sol och vind torkat veden. 
Slå på elpatronerna så länge. Torka 
ej veden med elektriska värme- 
fläktar. 


För fuktig ved 


Justera radiatorkretsen så att så 
lågt flöde som möjligt erhålles. Det 
får gärna vara varmt på stigaren 
bara att = returen är — kall. 
Reglerutrustningen bör justeras. 


Radiatorsystem ej injusterat 


För stort effektuttag Stäng shunten och prova om ack.- 
tanken blir varm. Blir den varm: 
Vänd Dig till Diom AB för råd och 


eventuell utredning. 
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Miljöprovning av vedeldad varmvattenpanna 


Härmed intygas att vedpannan Diom VedUnic V835 har genomgått miljöprovning enligt 
SP-metod 1419 med anslutning till svensk standard SS 2623 vid ackumulatoreldning. 
Resultatet från provningen är redovisad i en rapport med beteckningen 94E1 2313A. 


Vedpannan har därvid visat sig ge en tjärhalt i rökgaserna understigande det föreslagna 
gränsvärdet 30 mg/MJ bränsle. Vedpannan Diom VedUnic V835 uppfyller därmed de 
utsläppskrav som gäller vid installation inom tätort. 


Kommentar 
Utlåtandet med beteckning 94E1 2313C ersätter utlåtandet med beteckning 94E1 23 13B 


då den provade vedpannan Diom Ved Unic AD2 har bytt beteckning till Diom VedUnic 
V835. 


SP-Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
Förbränningsteknik 


fe 
SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut; Box 857, 501 15 BORÅS, Tel 033-16 50 00, Telefax 033-13 55 02 
Swedish Nationel Testing and Research Institute, Box 857, S-501 15 BORÅS, SWEDEN, Telephone + 48 33 16 50 00, Telefax + 46 33 13 55 02 
Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förvåg skriftigen godkänt annat 
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Bedömning av vedeldad varmvattenpanna 


Då den provade varmvattenpannan Diom VedUnic V835 uppfyller miljökraven vid 
ackumulatoreldning enligt SPs metod 1419, provningsrapport 93E1 2313A, är det SPs 
bedömning efter ritningsgranskning att även kombipannan Diom Trippel C700 och varm- 
vattenpannan Diom VedUnic 825 uppfyller miljökraven för vedeldning, då de har i stort 
sett samma eldstadsvolym och lufttillförsel. 


Underlag för bedömning 


Diom VedUnic V835 Ritnings nr: 4711-2 
Diom VedUnic V825 Ritnings nr: 4711-1 
Diom Trippel C700 Ritnings nr: 4138-1 


Bedömningen ovan förutsätter att vedpannorna ansluts till en ackumulatortank. 
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Bedömning av vedeldad varmvattenpanna 


Då den provade varmvattenpannan Diom VedUnic V835 uppfyller miljökraven vid 
ackumulatoreldning enligt SPs metod 1419, provningsrapport 93E1 2313 A, är det SPs 
bedömning efter ritningsgranskning att även varmvattenpannan Diom VedUnic V850 
uppfyller miljökraven för vedeldning, då de har i stort sett samma eldstadsvolym och 
lufttillförsel och med samma vedlängd. 


Underlag för bedömning 
Diom VedUnic V835 Ritnings ar: 4711-2 
Diom VedUnic V850 Ritnings nr: 4711-3 


Bedömningen ovan förutsätter att vedpannorna ansluts till en ackumulatortank. 
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